
双机冗余热备份加固计算机                                                   

产品概述 

采用一次全加固计算机双机冗余冷备份方式，将两套功能相同的计算

机硬件集成在同一个机箱中，同一时刻只有其中一台计算机加电，一旦当

前执行任务的计算机出问题，能够及时启动备份机工作，不需要做更换备

份机和连接电缆的操作。核心处理器采用国产化军用龙芯 2J SOC 处理器，

总线采用 CPCI 总线，各功能模块采用模块化设计，便于维修更换，全密

封铝合金机箱，具有良好环境适应性。 

 

功能及性能指标 

 CPU：龙芯 2J处理器，主频：800MHz 

 内存：DDR2，1GB 

 电子盘：两个互连的加固型高速电子盘，容量分别为 16 GB 

 网络接口：2路 10/100M 自适应以太网接口，双网冗余方式，切换时间小于 100ms 

 2 路 1553B 总线，2通道可实现冗余 

 2 路隔离 RS422 串行接口  

 2 路隔离 CAN 总线接口，兼容 CAN2.0A/B 规范，最高通讯速率 1M bps 

 4 路开关量输入接口：电压范围 25.5V～36V，输入端光电隔离，各通道间隔离，能

可靠抑制 10V 以下干扰脉冲和电平 

 4 路开关量输出接口：不带电触点，触点负载能力 2A，电压 28.5V 

 1 路微秒级精确计时器，1路 2秒计数器 

 1 路 AC97 音频接口 

 操作系统：VxWorks6.7 

 产品尺寸：275mm×260mm×200mm 

 工作温度：40℃～+60℃ 

 

应用领域 

应用于车载、航空、船舶及工业控制领域。 

 


